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  PLAFONIERA ALICANTE/PL4
Attenzione:

** Tutte le operazioni devono essere svolte da un tecnico specializzato.

** Staccare la corrente di alimentazione o la spina dalla presa.

** Ogni lampadina non deve superare i 40W.

Istruzioni di montaggio


1) Tirare fuori dalla scatola , con molta cautela, i singoli pezzi che formano la plafoniera. 

2) Staccare prima la copri morsettiera (9) e successivamente la morsettiera presente all’ interno (10).

3) Sganciare la staffa (8) svitando le 2 viti laterali (7) e ancorare la staffa (8) al soffitto.

4) Provvedere a smontare, facendo molta attenzione all’ordine dei singoli componenti, la parte superiore: Svitare il dado (2) e a seguire 6, 5, 2, e 4 (vedi legenda), ponendoli raccolti su una base in ordine di smontaggio. 

5) Prendere i pastorali (A1) e fissarli alla scatola di metallo (1) facendo passare la tiges  all’interno dei fori situati sulla scatola stessa e accertarsi che i pastorali siano stati fissati in maniera accurata (dado stretto).

6) Provvedere a rimontare tutte le componenti nel modo contrario a quello precedente : 4, 2, 5, 6 e dado (2).
7) Effettuare il collegamento elettrico al soffitto ricollegando la morsettiera (10) e la copri morsettiera (9), dopodiché agganciare la plafoniera alla staffa  (8) precedentemente ancorata al soffitto, avvitando le 2 viti (7).
8) Inserire il finalino in Swarovski sotto la  plafoniera avvitandolo.

9) Verificare che la plafoniera funzioni correttamente.
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