[image: image1.jpg]euroluce

lampadari




ARCOBALENO 6+1 L

Attenzione:

** Tutte le operazioni devono essere svolte da un tecnico specializzato.

** Staccare la corrente di alimentazione o la spina dalla presa.

** Ogni lampadina non deve superare i 40W.

Istruzioni di montaggio


1/ Inserire tiges (T1) all’interno del copridisco, facendo passare prima il filo argento di alimentazione nel ponte. Quindi avitare la tiges (T1) e stringere la rondella. 


2/ Fissare i braccetti (A1) sulla piastra (D1) assicurandosi di stringere adeguatamente, quindi dopo aver capovolto con molta cautela la piastra corredata di braccetti (A1) effettuare la prima fase del collegamento. 


3/ Inserire la piastra, così come ottenuta da oper. n. 2 nella tiges (T1). A questo punto, facendosi aiutare possibilmente da una seconda persona,  provvedere a completare il collegamento. Quindi poggiare con molta attenzione la piastra sul copridisco in metallo (CV1). 


4/ Dopo essersi assicurati che le operazioni precedenti siano state effettuate correttamente procedere come di seguito. Inserire uno dopo l’altro i seguenti componenti nella tiges: infilaggio di cristallo (B2),  gola in metallo (E1), copricentro diam. 30 con 6 fori (E2), sfera di swarovski (B6) quindi altra gola in metallo (E1).


5/ A questo punto inserire bicchierino portalampada (E3) e stringere accuratamente con dado (V1). Avvitare parte inferiore del portalampada (G1), effettuare il collegamento e stringere la parte superiore del portalampada. 

Istruzione per la pendaglieria 


R1 già inseriti nel braccetto.


R2 già fissati al braccetto.


R3 collegare dal copricentro diam. 30/6fori (E2) al braccetto. 


R4 collegare da un anello in cristallo all’altro. 

