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ARCOBALENO LAMPADARIO 8+4L/12+6L due piani
Attenzione:

** Tutte le operazioni devono essere svolte da un tecnico specializzato.

** Staccare la corrente di alimentazione o la spina dalla presa.

** Ogni lampadina non deve superare i 40W.

Istruzioni di montaggio

1/ La prima operazione da svolgere è di tirare fuori dalla scatola, con molta cautela, i singoli pezzi che formano il lampadario. 

2/ Scartare il (corpo n.1) e ancorarlo al soffitto. 

3/ Prendere i braccetti (A2), inserirci gli anelli con pendenti (R4) all’interno e provvedere a fissarli alla piastra (D2) del (corpo n.1), facendo molta attenzione a stringere ogni braccetto prima di inserirci il successivo. 

4/ Dopo aver fissato tutti i braccetti (A2)  passare alla fase del collegamento elettrico tra i fili di ogni braccetto e il cavo centrale del (corpo n.1). 

5/ Scartare il (corpo n.2). Provvedere a smontare il (corpo n.2) facendo molta attenzione alla posizione dei vari componenti (si consiglia di iniziare a smontare dalla parte inferiore del (corpo n.2) poggiando su una base i singoli componenti nell’ordine così come vengono smontati).
6/ Inserire la tiges, compresa di cavo, nel “ponte” situato sotto la piastra (D2) del (corpo n.1) facendo passare prima il cavo elettrico, quindi stringere in maniera energica la rondella e il dado. 

7/ Collegare il cavo elettrico del (corpo n.2) all’impianto effettuato al punto n.4. 


8/ Inserire nella tiges i vari componenti così come posizionati in fase di smontaggio, sino ad arrivare alla piastra (D1) che sarà bloccata con una rondella e un dado.


9/ Fissare i braccetti (A1) così come al punto n.3.

         10/  Avvitare il ponte alla tiges, inserendola nel cavo elettrico, e stringerlo. Quindi effettuare l’impianto elettrico.  
         11/  Inserire gli altri componenti dopo aver fissato la tiges piccola (cm.16) in maniera corretta e adeguatamente stretta.
         12/ Dopo aver effettuato il collegamento elettrico al soffitto e verificato che il lampadario funzioni correttamente passare alla fase riguardante la pendaglieria ( vedi sotto) e quindi inserire i paralumi ( se previsti). 

Istruzione per la pendaglieria 

R1 – collegare da copricentro con fori (E10) -parte superiore del lampadario- al gancio                   situato alla parte interna del braccetto. 

R2 – collegare da gancetto situato sotto gli anelli di cristallo a copricentro con fori ( E8) – parte inferiore del lampadario - .

R3 – Collegare sotto il finalino (E9).
R4 – Ancorare agli anelli di cristallo (B3).

R5 – Appendere al gancetto situato all’esterno del braccetto. 

R6 -  Appendere al gancetto situato all’esterno del braccetto baionetta.

