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SOSPENSIONE  ALICANTE AXIS/S10L
Attenzione:

** Tutte le operazioni devono essere svolte da un tecnico specializzato.

** Staccare la corrente di alimentazione o la spina dalla presa.

** Ogni lampadina non deve superare i 40W.

Istruzioni di montaggio

APRIRE LA SCATOLA:

1) Tirare fuori, con molta cautela, tutti i pezzi che formano il  lampadario (Pz. 21) e posizionarli su un piano con molta cautela. In caso di versione con paralumi, gli stessi saranno all’interno (Pz. totali 22).

2) Scartare il centrale della sospensione (X1)  e ancorarlo al soffitto. 

3) Svitare da sotto al corpo centrale (X1) il dado (2) e il copri tubo (3) e metterli entrambi da parte.

4) A questo punto prendere la piastra rettangolare (X3) e ancorarla al corpo centrale facendo passare la tiges  all’ interno del  foro centrale. Bloccare la piastra reinserendo il copri tubo (3) e il dado (2) pocanzi svitati e messi da parte accertandosi che siano stati fissati in maniera accurata (dado stretto).
5) Dallo scatolo contrassegnato dalla lettera (B1) prendere  la porzione di tiges  e provvedere a smontarla, facendo molta attenzione all’ordine dei singoli componenti 3, 4, 3 e ponte (T1). Avvitare solo il ponte (T1), completo di tiges, alla tiges del corpo centrale che contiene il filo elettrico facendo attenzione a far uscire lateralmente dal ponte, lo stesso filo elettrico (vedi fig. 1). Attenzione a conservare i restanti componenti da utilizzare successivamente.
6) Fissare i 2 Pastorali (P1) che avete trovano nella scatola,  all’interno dei fori situati sulla piastra, come da disegno tecnico.
 7) Fissare i singoli braccetti (A1), trovati nella scatola (Pz. totali 10), facendo passare la tiges (T2) all’interno dei fori situati sulla piastra, e accertarsi che i braccetti siano stati fissati in maniera accurata (dado stretto). E’ importante effettuare questa operazione, alternardo l’inserimento dei singoli braccetti, in modo da mantenere un peso equilibrato sulla piastra durante le fasi di montaggio   (uno a Dx e poi uno a Sx).

8) Effettuare il collegamento elettrico tra i vari gruppi di connettori forniti in dotazione, presenti nella scatola bianca contrassegnata dalla lettera (K1), con i rispettivi cavi contrassegnati dello stesso colore presenti nel filo elettrico del corpo centrale, tramite i  relativi spinotti. Attenzione assicurarsi sempre prima che la corrente di alimentazione sia staccata. 
9) Passare alla fase del collegamento elettrico tra i fili di ogni braccetto e i connettori colorati (blu/nero/marrone) del cavo centrale situato sotto la piastra rettangolare procedendo in quest’ ordine:

- Collegare prima gli spinotti grandi dei cablaggi color blu, in base alla lunghezza ed alla distanza,  ai corrispondenti cablaggi piccoli dei braccetti.

Considerare che la presente sospensione prevede la doppia accensione. Procedere quindi come di seguito indicato:
- Agganciare singolarmente gli spinotti piccoli dei cablaggi marroni, agli spinotti grandi  dei braccetti (A1) secondo le Vs. esigenze di accensione e/o di illuminazione.

- Collegare gli spinotti piccoli dei cablaggi  neri ai braccetti restanti.

- Raccogliere infine i fili con le fascette date in dotazione all’ interno.

10 ) Effettuare il collegamento elettrico al soffitto, assicurandosi prima che la corrente di alimentazione sia staccata. 
11) A questo punto: collegare temporaneamente la corrente di alimentazione per verificare la corretta accensione dei braccetti montati, e subito disattivare di nuovo la corrente.
12) Prendere a questo punto la scatola in metallo (X4) di chiusura della sospensione e inserirla sotto la piastra (X3) facendo passare la tiges attraverso il foro presente sulla scatola. Bloccare la scatola con il copritubo filettato (3) messo precedentemente da parte (al punto 5), stringendolo bene e con cura facendo attenzione a non graffiare il fondo della scatola. Rimontare quindi nell’ ordine, il tubo da 7 cm. (4) e copri tubo fil. (3).
13) Prendere adesso dallo scatolo il fondino inferiore (S1)  completo e procedere allo smontaggio, facendo molta attenzione all’ordine dei singoli componenti, così come segue: svitare il finalino  (11) e a seguire  3, 7,  6, 9b, 10,  6, 8, 6, 9a, 6, 3, 7, 6 e 5 fondino in cristallo (vedi legenda), ponendoli raccolti su una base in ordine di smontaggio. La porzione di tiges che resterà, andrà gettata in quanto non sarà più riutilizzata. 

14) Provvedere a rimontare tutte le componenti alla tiges presente sotto la scatola (X4) nel modo contrario a quello precedente 2, 12, 5, 6, 7, 3, 6, 9a, 6, 8, 6, 10, 9b, 6, 7, 3  e finalino (11).
15) Equilibrare la disposizione dei braccetti, spostandoli leggermente con cautela.
16) Inserire sotto ciascun finalino (11), l’ eventuale  puntale in Swarovski che si trova nello scatolo bianco all’ interno dello scatolo  contrassegnato (B1).

17) Per stabilizzare la posizione finale della sospensione….
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