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APPLIQUE JULIENNE 1L/2L/3L

Attenzione:

** Tutte le operazioni devono essere svolte da un tecnico specializzato.

** Staccare la corrente di alimentazione o la spina dalla presa.

** Ogni lampadina non deve superare i 40W.

Istruzioni di montaggio

1) La prima operazione da svolgere è di tirare fuori dalla scatola, con molta cautela,i singoli pezzi dell’applique da voi acquistato. 

2) Provvedere a smontare facendo molta attenzione all’ordine dei singoli componenti la parte inferiore dell’applique, procedendo così come segue: svitare il puntale (11), togliere copritubo (5), dado (3) e a seguire 10, 1, 8, 9, 8, 4, 7, 4, 1 e il coprifondino in metallo  (2).
3) Provvedere a posizionare temporaneamente la base dell’applique (Plate) alla parete, per segnare i fori nei quali andranno inseriti i fischer. Quindi fissare la base dell’applique (Plate) alla parete.
4) Provvedere a fissare i singoli braccetti (A1) all’interno dei fori situati sulla base dell’applique, accertandosi che gli stessi siano stati bloccati in maniera accurata.

5) Effettuare il collegamento elettrico tra i fili di ogni braccetto e il cavo elettrico situato alla parete.

6) Dopo aver effettuato il collegamento elettrico e verificato che l’applique funzioni correttamente provvedere al definitivo montaggio dell’applique, cosi come segue: raccogliere i fili, inserire il coprifondino in metallo  (2), quindi di seguito 1, 4, 7, 4, 8, 9, 8, 1, 10, 3, 5 ed infine il  puntale (11).
Istruzione per la pendaglieria 

R1 – inserire le collane a ciascun braccetto (A1) 

R2 – inserire sulla scatola 

R3 – Collegare sotto il finalino (11).
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