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  LAMPADARIO SIRIO 109P/3L-5L-6L-8L-12L
C/ ATTACCO A SOSPENSIONE
Attenzione:

** Tutte le operazioni devono essere svolte da un tecnico specializzato.

** Staccare la corrente di alimentazione o la spina dalla presa.

** Ogni lampadina non deve superare i 40W.

Istruzioni di montaggio

1) Staccare la corrente di alimentazione o la spina dalla presa.

2) Tirare fuori dalla scatola , con molta cautela, i singoli pezzi che formano il lampadario. 

3) Scartare il centrale del lampadario (Corpo 1).
4) Svitare la staffa all’ interno del rosone e ancorarlo al soffitto. A questo punto con l’aiuto

di un’ altra persona che reggerà il (Corpo 1), provvedere ad effettuare il collegamento elettrico sotto il soffitto, quindi fissare il (Corpo 1) alla staffa.

5) Provvedere a smontare, facendo molta attenzione all’ordine dei singoli componenti, la parte inferiore del (Corpo 1), svitare il finalino  (16) e a seguire 4, 3, 9, tiges, 3, T1, 3, 7, 17, (vedi legenda), ponendoli raccolti su una base in ordine di smontaggio. 

6) Fissare i singoli braccetti (A1), facendo passare la tiges (T2) all’interno dei fori situati sul disco, e accertarsi che i braccetti siano stati fissati in maniera accurata (dado stretto).

     In caso si trattasse di lampadario a 12 luci (L8+4L), fissare i singoli braccetti (A1) e (A2), facendo passare la tiges (T3) e (T4) all’interno dei fori situati sul disco, alternando ogni 2 braccetti (A1) con un braccetto (A2).
Accertarsi quindi che tutti i braccetti siano stati fissati in maniera accurata (dado stretto).

7) Passare alla fase del collegamento elettrico tra i fili di ogni braccetto e il cavo centrale situato all’interno del (Corpo 1), nel seguente modo : collegare i cavi dei braccetti  ai connettori  e collegare i tre cavi (marrone, grigio, e nero) con gli stessi colori della tiges.
8) Provvedere a rimontare tutte le componenti nel modo contrario a quello precedente : 17, 7, 3, T1, 3, tiges, 9, 3, 4 e avvitare il finalino (16).
9) Verificare che il lampadario funzioni correttamente.
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